
RMA 460

Media intensidad de uso
Tecnología de batería Ion Litio
Ancho de corte 46 cm
Ajuste de altura de corte 35-90 mm
Capacidad de recolección 60 L
Peso 26 Kg
*Hasta agotar existencias

1

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Tecnología de batería Ion Litio
Ancho de corte 51 cm
Ajuste de altura de corte 35-90 mm
Capacidad de recolección 75 L
Peso 29 Kg 1

RMA 353

CATÁLOGO
DE PRODUCTO 
2025
ƒ

Guadañas de espalda
ƒ

cortasetos de altura a batería
ƒ

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 50 cm
Longitud total 205 cm
Ángulo ajustable hasta 115°
Peso 3.6 Kg
*No incluye cargador ni batería

HLA 66
115

°

1

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 50 cm
Ángulo ajustable hasta 115°
Largo total del equipo 260 hasta 330 cm
Vástago telescópico
Peso 4.8 Kg
*No incluye cargador ni batería

HLA 86

1

COTIZACIÓN
ƒ

ENCUÉNTRELOS EN:
LÍNEA STIHL 305 734 24 02

MOTOBOMBAS
ƒ

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina
Cilindrada 212 cm³  
Potencia de motor máxima
4.4 kW / 6.0 HP
Capacidad de flujo máxima 63 m³/h
Caudal máximo 1.050 L/min
Altura total de bombeo máxima 31 m
Conexiones 3“
Peso 29 Kg

WP 600

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina
Cilindrada 252 cm³  
Potencia de motor máxima
5.2 kW / 7.0 HP
Capacidad de flujo máxima 94 m³/h
Caudal máximo 1.567 L/min
Altura total de bombeo máxima 34 m
Conexiones 4 “
Peso 38 Kg

WP 900

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina
Cilindrada 212 cm³  
Potencia de motor máxima
4.4 kW / 6.0 HP
Capacidad de flujo máxima 37 m³/h
Caudal máximo 616 L/min
Altura total de bombeo máxima 33 m
Conexiones 2“
Peso 26 Kg

WP 300

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina  
Potencia 6.0 HP
Cilindrada 212 cm³
Capacidad  del tanque 3,6 L
Peso 15.7 Kg

EHC 605.0 S

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina  
Potencia 7.0 HP
Cilindrada 252 cm³
Capacidad  del tanque 4,0 L
Peso 17.3 Kg

EHC 705.0 S

MOTORES ESTACIONARIOS
ƒ

CORTACÉSPED A BATERÍA
ƒ

RMA 235.1

Baja intensidad de uso
Tecnología de batería Ion Litio
Ancho de corte 33 cm
Ajuste de altura de corte 25-60 mm
Capacidad de recolección 30 L
Peso 14 Kg 1

Media intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina  
Cilindrada 127 cm3

Potencia nominal 2.8 HP
Ajuste de altura de corte 20-100 mm
Longitud de corte 46 cm
Peso 24 Kg

RM 2.2 R

CORTACÉSPED A gasolina
ƒ

RM 248.3

Media intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina  
Cilindrada 127 cm3

Potencia nominal 2.8 HP
Ajuste de altura de corte 20-100 mm
Longitud de corte 46 cm
Capacidad de recolección 52 L
Peso 30 Kg

RM 253.3 T

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina  
Cilindrada 127 cm3

Potencia nominal 2.8 HP
Ajuste de altura de corte 20-100 mm
Longitud de corte 51 cm
Capacidad de recolección 55 L
Peso 33 Kg
Cuenta con tracción trasera

RM 448.3 T

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina  
Cilindrada 166 cm3

Potencia nominal 3.5 HP
Ajuste de altura de corte 20-100 mm
Longitud de corte 46 cm
Capacidad de recolección 52 L
Peso 32 Kg
Cuenta con tracción trasera

El servicio es personalizado: por ello los productos 
STIHL se venden exclusivamente en distribuidores 
autorizados. Solo allí encontrará un asesoramiento 
competente, servicio calificado y todo lo que 
necesita para trabajar con los productos STIHL, tanto 
para utilizar en el jardín de su casa como para 
trabajos forestales y profesionales. Visite a su 
distribuidor autorizado más cercano.

Tronzadoras
ƒ

Tronzadora a batería
Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36V
Tecnología de batería Ion Litio
Diá. del disco 230 mm
Prof. máx. de corte 70 mm
Peso 3.9 Kg
*No incluye cargador ni batería

TSA 230

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo 
de combustible y bajas 
emisiones contaminantes
Cilindrada 66. 7 cm³
Potencia 3.2 kW / 4.29 HP
Diá. del disco 350 mm
Prof. máx. de corte 125 mm
Peso 9.6 Kg
*Carro guía como opción

TS 420

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Tecnología de batería Ion Litio
Ancho de corte 51 cm
Ajuste de altura de corte 35-90 mm
Capacidad de recolección 70 L
Peso 28 Kg
*Hasta agotar existencias

1

RMA 510

Media intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 40.2 cm³
Potencia de motor máxima
1.55 kW / 2.07 HP
Capacidad de flujo máxima 15 m³/h
Caudal máximo 250 L/min
Altura total de bombeo máxima 27 m
Conexiones 1.5 “
Peso 11.3 Kg

WP 230

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Tecnología de batería Ion Litio
Ancho de corte 46 cm
Ajuste de altura de corte 35-90 mm
Capacidad de recolección 60 L
Peso 26 Kg 1

RMA 348

Peso sin combustible y sin herramienta de corte1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador
y batería) o Individuales.

Peso sin batería1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador
y batería) o Individuales.

Peso sin batería1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador
y batería) o Individuales.

Media intensidad de uso
Cilindrada 40,2 cm³
Potencia 1.55 kW / 2.07 HP
Herramienta de corte
Herramienta de corte GSB 305-2 mm
Peso 10.5 Kg
*Las herramientas de corte pueden 
variar, sujeto a disponiblidad

1

FR 230

Media intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo de 
combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 36.3 cm³
Potencia 1.55 kW / 2.07 HP
Herramienta de corte
Cuchilla de matorrales ø 250-3
Peso 10.3 Kg
*Las herramientas de corte pueden 
variar, sujeto a disponiblidad

1

FR 235
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BT 131

Alta intensidad de uso
Motor 4-MIX con válvulas, bajo 
consumo de combustible y bajas 
emisiones contaminantes
Cilindrada 36.3 cm3
Potencia 1.4 kW / 1.88 HP
Diá. máx. de barrena 300 mm
Peso 10 Kg (Sin barrena)
*Barrena se vende por separado

BT 230

Media intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 40.2 cm3
Potencia 1.55 kW / 2.07 HP
Diá. máx. de barrena 300 mm
Peso 10.9 Kg (Sin barrena)
*Barrena se vende por separado

bc 230

Alta intensidad de uso
Motor 2 tiempos a gasolina  
Cilindrada 40.2 cm3

Potencia 1.55 kW / 2.07 HP
Longitud de trabajo 30 cm
Peso 20 Kg

MH 710

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina  
Cilindrada 252 cm3

Potencia 5.2 kW / 7.0 HP
Longitud de trabajo 52-100 cm
Peso 101 Kg

GUADAÑAS A BATERÍA
ƒ

FS 250

Media intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 40.2 cm³
Potencia 1.6 kW / 2.14 HP
Herramienta de corte
cuchilla ø 250-3 
Peso 6.3 Kg 1

FS 291

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones
contaminantes
Cilindrada 41.6 cm³
Potencia 2 kW / 2.68 HP
Herramienta de corte
cuchilla ø 300-3
Peso 8 Kg 1

FS 460

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones
contaminantes
Cilindrada 45.6 cm³
Potencia 2.2 kW / 2.95 HP
Herramienta de corte
cuchilla ø 300-3
Peso 8.4 kg 1

FS 351

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones
contaminantes
Cilindrada 37.7 cm³
Potencia 1.7 kW / 2.27 HP
Herramienta de corte
cuchilla ø 300-3
Peso 8.3 Kg 1

Baja intensidad de uso
Voltaje 120 V
Longitud de corte 45 cm
Dist. entre dientes 23 mm
Peso 3.1 Kg
*Hasta agotar existencias

HSE 52

cortaseto ELÉCTRICO
ƒ

Media intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas
emisiones contaminantes
Cilindrada 27.2 cm3 
Potencia 0.75 kW / 1.01 HP
Longitud de corte 60 cm
Dist. entre dientes 30 mm
Peso 4.7 Kg

HS 45

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas
emisiones contaminantes
Cilindrada 22.7 cm3 
Potencia 0.7 kW / 0.94 HP
Longitud de corte 60 cm
Dist. entre dientes 38 mm
Peso 5.5 Kg

HS 82 R

CORTASETOS A GASOLINA
ƒ

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina  
Cilindrada 212 cm3

Potencia 4.4 kW / 6.0 HP
Longitud de trabajo 56-80 cm
Peso 60 Kg

MH 610

MOTOAZADAS
ƒ

FSA 57

FSA 60R

FSA 80.0

FS 55

Baja intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 27.2 cm³
Potencia 0.75 kW / 1.01 HP
Herramienta de corte Autocut 25-2
9500 RPM (revoluciones por 
minuto)
Peso 5 Kg 1

FS 55 R

Baja intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 27.2 cm³
Potencia 0.75 kW / 1.01 HP
Herramienta de corte Autocut 25-2
Peso 4.8 Kg 1

FS 120

Media intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 30.8 cm³
Potencia 1.3 kW / 1.74 HP
Herramienta de corte
cuchilla ø 250-3
Peso 6.3 Kg 1

FS 120 R

Media intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 30.8 cm³
Potencia 1.3 kW / 1.74 HP
Herramienta de corte
cuchilla ø 250-3
Peso 6 Kg 1

FS 161

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones
contaminantes
Cilindrada 37.7
Potencia 1.5 kW / 2,01 HP
Herramienta de corte
cuchilla ø 305-2
Peso 7.5 Kg 1

FS 221

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones
contaminantes
Cilindrada 37,7
Potencia 1.7 kW / 2.27 HP
Herramienta de corte
cuchilla ø 300-3
Peso 7.7 Kg 1

FS 230

Media intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 40.2 cm³
Potencia 1.55 kW / 2.07 HP
Herramienta de corte
cuchilla ø GSB 305-2
Peso 7.5 Kg 1

FS 235 R

Media intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones
contaminantes
Cilindrada 36.3 cm³
Potencia 1.55 kW / 2.07 HP
Herramienta de corte 
Cuchilla ø 250-3
Peso 6.5 Kg 1

Baja intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Herramienta de corte Autocut C6-2 
Peso 3.2 Kg
* No incluye batería ni cargador
* El cabezal puede variar

FSA 86 R

1

FS 235

Media intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones
contaminantes
Cilindrada 36.3 cm³
Potencia 1.55 kW / 2.07 HP
Herramienta de corte 
Autocut 36-3
Peso 6.8 Kg 1

FSA 120.0

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Herramienta de corte Cabezales 
de hilo y herramientas metálicas.
Caja reductora metálica
Manillar abierto
Peso 4.8 Kg
*No incluye batería ni cargador 

1

Peso sin batería1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador
y batería) o Individuales.

Ahoyadoras
ƒ

Media intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 27.2 cm3
Potencia 0.8 kW/ 1.07 HP
Diá. máx. de broca 25 mm
Diá. máx. de barrena 127 mm
Peso 4.8 Kg (Sin barrena)
*Accesorios y barrena se venden por 
separado 

BT 45

Peso sin herramienta de corte1

Media intensidad de uso
Potencia continua 2.500 W
Potencia máxima 2.800 W
Tensión 110/220 V
Frecuencia 60 Hz
Número de enchufes (monofásico)
2x 110 V / 1~ (Duplex) / 1 x 220 V / 1~
Volumen de depósito 15 L /
50 % de duración restante 10,9 h
Peso 38 Kg

GR 40

Baja intensidad de uso
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Herramienta de corte Autocut 2-2
Peso 2.6 Kg 1

Baja intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Herramienta de corte Autocut C6-2
Peso 3.3 Kg 1

Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Herramienta de corte Cabezales 
de hilo y herramientas metálicas
Caja reductora metálica
Manillar abierto
Peso 4.5 Kg 1

GENERADOR DE ENERGÍA
ƒ

GUADAÑAS A gasolina
ƒ



Media intensidad de uso
Voltaje 120 V
Potencia 1.1 kW
Caudal de aire 670 m3/h
Peso 3 Kg

BGE 61

sopladora eléctrica
ƒ

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador
y batería) o Individuales.

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo de 
combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 27,2 cm3  
Potencia 0.8 kW / 1.07 HP 
Caudal de aire 810 m3/h
Capacidad de la bolsa 45 L
Peso 4.4 Kg

SH 86

aspirador / sopladora a gasolina
ƒ

FUMIGADORAS A GASOLINA
ƒ

Alta intensidad de uso
Cilindrada 56.5 cm³
Potencia 2.6 kW / 3.49 HP
Caudal de aire 1260 m³/h
Alcance horizontal 12 m
Capacidad de depósito 13 L
Peso en vacío 11.1 Kg

SR 420

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 27.2 cm³
Potencia 0.8 kW / 1.07 HP
Caudal de aire 780 m³/h
Alcance horizontal 9 m
Capacidad de depósito 10 L
Peso en vacío 7.9 Kg

SR 200

FUMIGADORAS manuales
ƒ

Baja intensidad de uso
Presión máxima de rociado 43.5 psi
Caudal máximo 0.6 L/min
Capacidad 1.5 L
Peso en vacío 0.47 Kg

SG 11

Baja intensidad de uso
Presión máxima de rociado 43.5 psi
Caudal máximo 1 L/min
Capacidad 5 L
Peso en vacío 1.3 Kg

SG 31

Media intensidad de uso
Presión máxima de rociado 87 psi
Caudal máximo 1.4 L/min
Capacidad 12 L
Peso en vacío 4.5 Kg
Contiene Pistola con manómetro

SG 51

Media intensidad de uso
Presión máxima de rociado 87 psi
Caudal máximo 1.4 L/min
Capacidad 18 L
Peso en vacío 4.8 Kg

SG 71

MOTOSIERRA ELÉCTRICA
ƒ

MSE 141 C

1

MS 260

Alta intensidad de uso
Cilindrada 50.2 cm3
Potencia 2.6 kW / 3.49 HP
Relación Peso / Potencia 1.37 Kg/HP
Peso 4.8 Kg 1

MS 310

Media intensidad de uso
Cilindrada 59.0 cm3
Potencia 3.2 kW / 4.29 HP
Relación Peso / Potencia 1.37 Kg/HP
Peso 5.9 Kg 1

MS 382

Alta intensidad de uso
Cilindrada 72.2 cm3
Potencia 3.9 kW / 5.23 HP
Relación Peso / Potencia 1.2 Kg/HP
Peso 6.2 Kg 1

MS 361

Alta intensidad de uso
Cilindrada 59.0 cm3
Potencia 3.5 kW / 4.69 HP
Relación Peso / Potencia 1.2 Kg/HP
Peso 5.6 Kg
*Hasta agotar existencias

1

MS 250

Media intensidad de uso
Cilindrada 45.4 cm3
Potencia 2.2 kW / 2.95 HP
Relación Peso / Potencia 1.5 Kg/HP
Peso 4.6 Kg 1

MS 230

Media intensidad de uso
Cilindrada 40.2 cm3
Potencia 1.9 kW / 2.55 HP
Relación Peso / Potencia 1.8 Kg/HP
Peso 4.6 Kg 1

MS 212

Media intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas
emisiones contaminantes
Cilindrada 39 cm³
Potencia 1.8 kW / 2.41 HP 
Relación Peso / Potencia 1.90 Kg/HP
Peso 4.6 Kg 1

MS 194 T

Alta intensidad de uso
Cilindrada 31.8 cm3
Potencia 1.4 kW / 1.87 HP
Relación Peso / Potencia 1.7 Kg/HP
Peso 3.3 Kg 1

MS 182

Baja intensidad de uso
Cilindrada 36 cm³
Potencia 1.6 kW / 2.14 HP 
Relación Peso / Potencia 2.14 Kg/HP
Peso 4.6 Kg 1

sopladoras a gasolina
ƒ

Baja intensidad de uso
Cilindrada 27.2 cm3
Potencia 0.7 kW / 0.94 HP
Caudal de aire 700 m3/h
Peso 3.6 Kg

BG 50

Media intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo de 
combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 27.2 cm3
Potencia 0.7 kW / 0.94 HP
Caudal de aire 700 m3/h
Peso 4.2 Kg

BG 56

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo de 
combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 27.2 cm3
Potencia 0.8 kW / 1.07 HP
Caudal de aire 810 m3/h
Peso 4.5 Kg
*Opción kit de aspiración

BG 86

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo de 
combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 27.2 cm3
Potencia 0.8 kW / 1.07 HP
Caudal de aire 800 m3/h
Peso 5.7 Kg

BR 200

Baja intensidad de uso
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Caudal de aire 620 m3/h
Peso 2.2 Kg

BGA 57

1

Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Caudal de aire 780 m3/h
Peso 2.3 Kg 1

BGA 60

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Caudal de aire 780 m3/h
Peso 2.8 Kg
*No incluye cargador ni batería

BGA 86

1

sopladoras a batería
ƒ

cortasetos a batería
ƒ

Baja intensidad de uso
Voltaje 10.8 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 12-20 cm
Peso 0.8 Kg

HSA 26 

1

Baja intensidad de uso
Voltaje 10.8 V
Tecnología de batería lon Litio
Longitud de corte 45 cm
Peso 2.2 Kg 1

HSA 30.0

Baja intensidad de uso
Voltaje 36 V
Tecnología de batería lon Litio
Longitud de corte 50 cm
Peso 2.9 Kg

HSA 50.0

1

Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería lon Litio
Longitud de corte 60 cm
Manillar abatible
Peso 3.5 Kg

HSA 60.1

1

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería lon Litio
Longitud de corte 60 cm
Peso 3,6 Kg
*No incluye cargador ni batería

1

HSA 100.0

MOTOSIERRAS A BATERÍA
ƒ

GTA 26

Motosierra a batería
Media intensidad de uso
Voltaje 10.8 V
Tecnología de batería Ion Litio
Long. máx. de corte 10 cm
Peso 1.2 Kg 1

Motosierra a batería
Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Long. máx. de corte 30 cm
Peso 2.9 Kg

MSA 60.0

1

MS 661

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 91.1 cm3
Potencia 5.4 kW / 7.24 HP
Relación Peso / Potencia 1.0 Kg/HP
Peso 7.3 Kg 1

MS 651

Alta intensidad de uso
Cilindrada 91.1 cm3
Potencia 5.0 kW / 6.70 HP
Relación Peso / Potencia 1.1 Kg/HP
Peso 7.4 Kg 1

MS 462

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 72.2 cm3
Potencia 4.4 kW / 5.9 HP
Relacion Peso / Potencia 1.0 Kg/HP
Peso 6.0 Kg 1

Alta intensidad de uso
Cilindrada 56.2 cm3
Potencia 2.6 kW / 3.49 HP
Caudal de aire 1260 m3/h
Peso 9.1 Kg

BR 420

Alta intensidad de uso
Motor 4-MIX con válvulas, bajo consumo 
de combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 64.8 cm3
Potencia 2.8 kW / 3.8 HP
Caudal de aire 1720 m3/h
Peso 9.9 Kg

BR 600

Alta intensidad de uso
Motor 4-MIX con válvulas, bajo 
consumo de combustible y bajas 
emisiones contaminantes
Cilindrada 79,9 cm³, 
Potencia 3.2 kW / 4.4 HP
Caudal de aire 2025 m³/h
Peso 11.7 Kg

BR 800

HERRAMIENTA PARA JARDINERÍA
ƒ

KA 85 R

Media intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 25.4 cm3

Potencia 0.95 kW / 1.27 HP
Compatible con acoples
FS, HT, HL Y SP
Peso sin acople 4.2 Kg
*Incluye acople de guadañadora

KM 85 R

Media intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 25.4 cm3

Potencia 0.95 kW / 1.27 HP
Compatible con acoples
FCB, FS, HT, BG, HL, KB,  KW y BF
Peso sin acople 3.9 Kg
* Los acoples se venden por separado.

MULTIFUNCIONALES
ƒ

Alta intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 25.4 cm³
Potencia 0.95 kW / 1.27 HP
Longitud de corte 30 cm
Longitud total 270-390 cm
Peso 7 Kg

HT 75

1

Alta intensidad de uso
Motor 4-MIX con válvulas, bajo consumo 
de combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 31.4 cm³
Potencia 1.05 kW / 1.4 HP
Longitud de corte 30 cm
Longitud total 270-390 cm
Peso 7.9 Kg

HT 105

1

PODADORAS DE ALTURA a batería
ƒ

PODADORAS DE ALTURA a gasolina
ƒ

Alta intensidad de uso
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 30 cm
Longitud total 270-390 cm
Vástago telescópico
Peso 4.6 Kg
*No incluye cargador ni batería

HTA 86

1

Media intensidad de uso
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 25-30 cm
Longitud total 280-330 cm
Eje separable para fácil
almacenamiento y trasporte
Vástago divisible
Peso 3.9 Kg 1

HTA 50

ASPIRADORAS
ƒ

Baja intensidad de uso
Presión de succión 210 mbar
Succión de aire 3600 L/min
Potencia de consumo 1.4 kW
Voltaje 120 V
Capacidad del contenedor 12 L
Peso 5.4 Kg

SE 33

SEA 20

Aspiradora a batería
Baja intensidad de uso
Presión de succión 80 mbar
Succión de aire 1020 L/min
Voltaje 10.8 V
Capacidad del contenedor 0.75 L
Peso 1.1 Kg

Baja intensidad de uso
Presión de succión 210 mbar
Succión de aire 3600 L/min
Potencia de consumo 1.4 kW
Voltaje 120 V
Capacidad del contenedor 20 L
Peso 7.5 Kg

SE 62

cortadoras de palma
ƒ

Alta intensidad de uso
Cilindrada 25.4 cm³
Potencia 0.95 kW / 1.27 HP
Alcance máx hasta 3.0 m 
incluyendo la altura del operador 
Peso 6.2 Kg

CORTADORA DE PALMA 70

Alta intensidad de uso
Cilindrada 25.4 cm³
Potencia 0.95 kW / 1.27 HP
Alcance máx hasta 5 m 
incluyendo la altura del operador 
Peso 8.2 Kg

CORTADORA DE PALMA 75

MOTOSIERRAS A gasolina
ƒ

MS 172

MS 162

Baja intensidad de uso
Cilindrada 32 cm³
Potencia 1.5 kW / 2.01 HP 
Relación Peso / Potencia 2.23 Kg/HP
Peso 4.5 Kg 1

Baja intensidad de uso
Cilindrada 30 cm³
Potencia 1.3 kW / 1.74 HP 
Relación Peso / Potencia 2.5 Kg/HP
Peso 4.5 Kg 1

MS 363

Alta intensidad de uso
Cilindrada 62.6 cm³
Potencia 3.5 KW/4.69 HP 
Relación Peso / Potencia 1,2 Kg/HP
Peso 5.5 Kg 1

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 63.3 cm³
Potencia 2.9 kW / 3.89 HP
Caudal de aire 1300 m³/h
Alcance horizontal 14.5 m
Capacidad de depósito 14 L
Depósito 2 en 1 líquido y granulado
Peso en vacío 12.8 Kg

SR 450

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 63.3 cm³
Potencia 2.9 kW / 3.89 HP
Caudal de aire 1300 m³/h
Alcance horizontal 14.5 m
Capacidad de depósito 20 L
Peso en vacío 12.2 Kg

SR 440

Alta intensidad de uso
Motor 2-MIX con bajo consumo
de combustible y bajas emisiones 
contaminantes
Cilindrada 63.3 cm³
Potencia 2.9 kW / 3.89 HP
Caudal de aire 1300 m³/h
Alcance horizontal 14.5 m
Capacidad de depósito 14 L
Peso en vacío 12.2 Kg

SR 430

MSA 160 c

Motosierra eléctrica
Baja intensidad de uso
Voltaje 120 V
Potencia 1.4 kW / 1.87 HP
Long. máx. de corte 30 cm
Peso 4.1 Kg 

Motosierra a batería
Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Long. máx. de corte 30 cm
Peso 3.1 Kg
*No incluye cargador ni batería

1

KOA 20

Baja intensidad de uso
Voltaje 10.8 V
Caudal de aire 360 L/min.
Presión máxima 150 psi 
Peso 1.5 Kg 1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador
y batería) o Individuales.

FUMIGADORA ESTACIONARIA
ƒ

Media intensidad de uso
Motor 2 tiempos
Cilindrada 40,2 cm³
Potencia 1,55 kW / 2.07 HP
Caudal 11,8 L/min
Peso 13.3 kg 

SG 230

ASA 20

Tijera de poda a batería
Baja intensidad de uso
Voltaje 10.8 V 
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 2,5 cm
Peso 0.76 kg 1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador
y batería) o Individuales.

COMPRESOR DE AIRE A BATERÍA
ƒ

Peso sin batería y con herramienta de corte1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador
y batería) o Individuales.

Peso sin herramienta de corte1

Peso sin batería1

Peso sin batería 1 Peso sin batería 1

Peso sin herramienta de corte1

Peso sin herramienta de corte1

hidrolavadoras A GASOLINA
ƒ

Baja intensidad de uso
Presión de trabajo 1450 psi
Potencia de motor 1.5 kW
Caudal min/max 330/430 L/h
Voltaje 120 V
Peso 8 Kg

RE 90.0

hidrolavadoras eléctricas 
ƒ

Baja intensidad de uso
Presión de trabajo 1885 psi
Potencia de motor 1.6 kW
Caudal min/max 355/440 L/h
Voltaje 120 V
Peso 15 Kg

RE 105.0 X

RE 110

Baja intensidad de uso
Presión de trabajo 1885 psi
Potencia de motor 1.4 kW
Caudal min/max 355/440 L/h
Voltaje 120 V
Peso 17.6 Kg

RE 125

RE 130 PLUS

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina
Presión de trabajo 4200 psi
Potencia de motor 10.5 kW / 14 HP
Caudal 910 L/h
Peso 76 Kg

RB 800

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina
Presión de trabajo 3200 psi
Potencia de motor 5.2 kW / 7.0 HP
Caudal 680 L/h
Peso 53.5 Kg

RB 600

RB 400

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina
Presión de trabajo 2700 psi
Potencia de motor 4.8 kW / 6.5 HP
Caudal 620 L/h
Peso 41 Kg

Media intensidad de uso
Presión de trabajo 2030 psi
Potencia de motor 1.4 kW
Caudal min/max 355/440 L/h
Voltaje 120 V
Peso 20.1 Kg

Baja intensidad de uso
Presión de trabajo 2O3O psi
Potencia de motor 1.6 kW
Caudal min/max 355/440 L/h
Voltaje 120 V
Peso 19.1 Kg

RB 200

Alta intensidad de uso
Motor 4 tiempos a gasolina
Presión de trabajo 2500 psi
Potencia de motor 3.7 kW / 5.0 HP
Caudal 520 L/h
Peso 28 Kg

Baja intensidad de uso
Presión de trabajo 1450 psi 
Potencia de motor 1.5 kW
Caudal min/max 310/430 L/h
Voltaje 120 V
Peso 7.5 Kg

RE 80X



GUADAÑAS A BATERÍA
ƒ

Baja intensidad de uso
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Herramienta de corte Autocut 2-2
Peso 2.6 Kg 1

Alta intensidad de uso
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Herramienta de corte Autocut C6-2
Peso 3.4 Kg
*El cabezal de corte puede variar

1

Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Herramienta de corte Autocut C6-2
Peso 3.3 Kg 1

FSA 86 R

NUEVO

FSA 120.0

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Herramienta de corte Cabezales
de hilo y herramientas metálicas
Caja reductora metálica
Manillar abierto
Peso 4.8 Kg 1

Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Herramienta de corte Cabezales de 
hilo y  herramientas metálicas
Caja reductora metálica
Manillar abierto
Peso 4.5 Kg 1

FSA 57

NUEVO

FSA 60 R

NUEVO

FSA 80.0

SOPLADORAS A BATERÍA 
ƒ

CORTASETOS A BATERÍA
ƒ

Baja intensidad de uso
Voltaje 10.8 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 45 cm
Peso 2,4 Kg
*Batería y cargador son compatibles
con línea AS System

NUEVO

HSA 30.0

1

HSA 50.0

Baja intensidad de uso
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 50 cm
Peso  2.9 Kg 1

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 60 cm
Peso 3,6 Kg
*No incluye cargador ni batería

HSA 100.0

1

Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 60 cm
Peso 3,5 Kg

HSA 60.1

NUEVO

1

COTIZACIÓN
ƒ

conoce más

HAZLO
Tú MISMO
2025
ƒ

Baja intensidad de uso
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Caudal de aire 620 m³/h
Peso 2.2 Kg

BGA 57

1

EQUIPOS ELÉCTRICOS
ƒ

Motosierra eléctrica
Baja intensidad de uso
Voltaje 120 V
Potencia 1.4 kW 
Peso 4.1 Kg

MSE 141 C

Sopladora eléctrica
Media intensidad de uso
Voltaje 120 V
Potencia 1.1 kW
Volumen del aire 670 m3/h
Peso 3 Kg

BGE 61

Todos los pesos de los equipos a batería no incluyen el peso de la batería.1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador y batería)
o individuales.

Todos los pesos de los equipos a batería no incluyen el peso de la batería.1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador y batería)
o individuales.

Todos los pesos de los equipos a batería no incluyen el peso de la batería.1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador y batería)
o individuales.

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador y batería)
o individuales.

Baja intensidad de uso
Voltaje 10.8 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 20 cm
Peso 0.8 Kg
*Con LEDS de carga incluidos
*Batería y cargador son compatibles
con línea AS System

HSA 26

1

COTIZA TUS EQUIPOS
LÍNEA STIHL: 305 734 24 02

Hazlo tú mismo

Queremos darte las herramientas que necesitas para 
que hagas las cosas a tu manera, por eso nuestros 
productos están disponibles exclusivamente en 
distribuidores autorizados. Allí encontrarás 
asesoramiento experto, servicio técnico de calidad y 
todo lo que necesitas para tus proyectos, desde el 
jardín de tu hogar hasta los trabajos más exigentes.
Visita a tu distribuidor autorizado más cercano y 
prepárate para realizar grandes proyectos.

Baja intensidad de uso
Voltaje 18 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 50 cm
Peso 2.3 Kg
*Batería integrada
*Hasta agotar existencias

1

HSA 45

Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Caudal de aire 780 m³/h
Peso 2.3 Kg 1

BGA 60

NUEVO

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Caudal de aire 780 m³/h
Peso 2.8 Kg
*No incluye cargador ni batería

1

BGA 86

MOTOSIERRAS A BATERÍA
ƒ

GTA 26

Media intensidad de uso
Voltaje 10.8 V
Tecnología de batería Ion Litio
Long. máx. de corte 10 cm
Peso 1.2 Kg 1

Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 30 cm
Peso 3.2 Kg
*No incluye cargador ni batería

1

MSA 160.0

MSA 60.0

Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Long. máx. de corte 30 cm
Peso 2.9 Kg 1

Cortasetos eléctrico
Baja intensidad de uso
Voltaje 120 V
Longitud de corte 45 cm
Peso 3.1 Kg
*Hasta agotar existencias

HSE 52



RMA 460

Media intensidad de uso
Tecnología de batería Ion Litio
Ancho de corte 46 cm
Ajuste de altura de corte 35-90 mm
Capacidad de recolección 60 L
Peso 26 Kg
*Hasta agotar existencias

1

Baja intensidad de uso
Tecnología de batería Ion Litio
Ancho de corte 33 cm
Ajuste de altura de corte 25-60 mm
Capacidad de recolección 30 L
Peso 14 Kg 1

RMA 235.1

CORTACÉSPED A BATERÍA
ƒ

RMA 510

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Tecnología de batería Ion Litio
Ancho de corte  53 cm
Ajuste de altura de corte 35-90 mm
Capacidad de recolección 70 L
Peso 28 Kg
*Hasta agotar existencias

1

hidrolavadoras eléctricas
ƒ

ASPIRADORAS
ƒ

Baja intensidad de uso
Presión de succión 210 mbar
Succión de aire 3600 L/min 
Potencia de consumo 1.4 kW
Voltaje 120 V
Capacidad del contenedor 12 L
Peso 5.4 Kg
*Incluye accesorios

SE 33

Baja intensidad de uso
Velocidad máxima 210 mbar
Succión de aire 3600 L/min 
Potencia de consumo 1.4 kW
Voltaje 120 V
Capacidad del contenedor 20 L
Peso 7.5 Kg

SE 62

Aspiradora a batería
Baja intensidad de uso
Presión de succión 80 mbar
Succión de aire 1020 L/min
Voltaje 10.8 V
Capacidad del contenedor 0.75 L
Peso 1.1 Kg
*Batería compatible con la línea AS

SEA 20

PODADORAS DE ALTURA a batería
ƒ

Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 30 cm
Longitud total del equipo
280 hasta 330 cm
Vástago divisible
Peso 3.9 Kg 1

HTA 50

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 30 cm
Longitud total del equipo
270 hasta 390 cm
Vástago telescópico
Peso 4.6 Kg
*No incluye cargador ni batería

HTA 86

1

cargadores
ƒ

ESTÁNDAR AL 1 Para baterías AS2:
Voltaje 120 V
80% - 60 min
100% - 80 min
Con indicador de carga (LED)
Se puede fijar a la pared
Cinta de velcro para enrollar el cable

ESTÁNDAR AL 101 Para todas las baterías AK:
Voltaje 120 V
80% - 160 min AK 30
100% - 205 min AK 30
Con indicador de carga (LED)
Se puede fijar a la pared
Cinta de velcro para enrollar el cable

ESTÁNDAR AL 301 Para todas las baterías AK y AP:
Voltaje 120 V
80% - 40 min AP 300.0 S
100% - 55 min AP 300.0 S
Con indicador de carga (LED)
Se puede fijar a la pared
Cinta de velcro para enrollar el cable
Diseño nuevo y moderno

baterías
ƒ

AK 20 Voltaje 36 V
Potencia de la batería: 144 Wh
Energía nominal de la batería: 4 Ah
Peso: 1,2 Kg
Cargador STIHL: AL 101 / AL 301 / AL 501
Con LEDS indicadores de carga
Batería versátil para todos
los equipos de su misma línea

AK 30.0 S Voltaje 36 V
Potencia de la batería: 180 Wh
Energía nominal de la batería: 5 Ah
Peso: 1,3 Kg
Cargador STIHL: AL 101 / AL 301 / AL 501
Con LEDS indicadores de carga
Batería versátil para todos
los equipos de su misma línea

Voltaje 10,8 V
Potencia de la batería: 28 Wh
Energía nominal de la batería: 2,1 Ah
Peso: 0,2 Kg
Cargador STIHL: AL 1
Batería versátil para todos
los equipos de su misma línea

AS2

Voltaje 36 V
Potencia de la batería: 187 Wh
Energía nominal de la batería: 5,2 Ah
Peso: 1,3 Kg
Cargador STIHL: AL 301 / AL 501
Con LEDS indicadores de carga
Batería versátil para todos
los equipos de su misma línea

AP 200.0 S

AP 300.0 S Voltaje 36 V
Potencia de la batería: 281 Wh
Energía nominal de la batería: 7,8 Ah
Peso: 1,8 Kg
Cargador STIHL: AL 301 / AL 501
Con LEDS indicadores de carga
Batería versátil para todos
los equipos de su misma línea

FUMIGADORAS MANUALES
ƒ

HERRAMIENTA PARA JARDINERÍA
ƒ

ASA 20

NUEVO

Media intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Tecnología de batería Ion Litio
Ancho de corte  46 cm
Ajuste de altura de corte 35-90 mm
Capacidad de recolección 60 L
Peso 26 Kg 1

RMA 348

NUEVO

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Tecnología de batería Ion Litio
Ancho de corte  51 cm
Ajuste de altura de corte 35-90 mm
Capacidad de recolección 75 L
Peso 29 Kg 1

RMA 353

NUEVO

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 50 cm
Peso 3.6 Kg
*No incluye cargador ni batería 

1

HLA 66

Alta intensidad de uso
Motor EC sin escobillas
Voltaje 36 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 50 cm
Longitud total del equipo
260 hasta 330 cm
Vástago telescópico
Peso 4.6 Kg
*No incluye cargador ni batería

1

HLA 86

CORTASETOS DE ALTURA a batería
ƒ

CARGADOR RÁPIDO AL 5
Para baterías AS2:
Voltaje 100 V - 127 V
Potencia de la batería: 60 W
80% - 30 min
100% - 50 min
Con indicador de carga (LED)
Se puede fijar a la pared
Cinta de velcro para enrollar el cable
Diseño nuevo y moderno

NUEVO

CARGADOR RÁPIDO PARA DOS
BATERÍAS AL 5-2

Para baterías AS2:
Voltaje 100 V - 127 V
Potencia de la batería: 120 W
80% - 30 min
100% - 50 min
Con indicador de carga (LED)
Se puede fijar a la pared
Cinta de velcro para enrollar el cable
Diseño nuevo y moderno

NUEVO

CARGADOR RÁPIDO AL 501 Para todas las baterías AP y AK:
Voltaje 120 V
80% - 30 min AP 300.0 S
100% - 45 min AP 300.0 S
Con indicador de carga (LED)
Se puede fijar a la pared
Cinta de velcro para enrollar el cable
Diseño nuevo y moderno

NUEVO

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador y batería)
o individuales.

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador y batería)
o individuales.

Tijera de poda de batería
Voltaje 10,8 V
Tecnología de batería Ion Litio
Longitud de corte 2,5 cm
Peso 0,76 Kg 1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador y batería)
o individuales.

Todos los pesos de los equipos a batería no incluyen el peso de la batería1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador y batería)
o individuales.

Todos los pesos de los equipos a batería no incluyen el peso de la batería.1

Nota: Los equipos de la línea AS y AK pueden adquirirse en kit (cargador y batería)
o individuales.

Baja intensidad de uso
Presión de trabajo 1450 psi
Potencia de motor 1.5 kW
Caudal min/max 330/450 L/h
Voltaje 120 V
Peso 8 Kg

RE 90.0

Baja intensidad de uso
Presión de trabajo 1450 psi
Potencia de motor 1.5 kW
Caudal min/max 310/430 L/h
Voltaje 120 V
Peso 7.5 Kg

RE 80X

RE 110

Baja intensidad de uso
Presión de trabajo 1885 psi
Potencia de motor 1.4 kW
Caudal min/max 355/440 L/h
Voltaje 120 V
Peso 17,6 Kg

RE 105.0 X

Baja intensidad de uso
Presión de trabajo 1885 psi
Potencia de motor 1.6 kW
Caudal min/max 355/440 L/h
Voltaje 120 V
Peso 15 Kg

RE 125

Baja intensidad de uso
Presión de trabajo 2O3O psi
Potencia de motor  1.6 kW
Caudal min/max 355/440 L/h
Voltaje  120 V
Peso 19.1 Kg

RE 130 PLUS

Media intensidad de uso
Presión de trabajo 2030 psi
Potencia de motor 1.4 kW
Caudal min/max 355/440 L/h
Voltaje  120 V
Peso 20,1 Kg

SG 11

Baja intensidad de uso
Presión máxima de rociado 43.5 psi
Caudal máximo 0.6 L/min 
Capacidad 1.5 L
Peso en vacío 0.47 Kg

SG 31

Baja intensidad de uso
Presión máxima de rociado 43.5 psi
Caudal máximo 1 L/min 
Capacidad 5 L
Peso en vacío 1.3 Kg

SG 51

Media intensidad de uso
Presión máxima de rociado 87 psi
Caudal máximo 1.4 L/min
Capacidad 12 L
Peso en vacío 4.5 Kg

SG 71

Media intensidad de uso
Presión máxima de rociado 87 psi
Caudal máximo 1.4 L/min
Capacidad 18 L
Peso en vacío 4.8 Kg

COMPRESOR A BATERÍA
ƒ

KOA 20

NUEVO

Voltaje 10.8 V
Caudal de aire 360 L/min.
Presión máxima 150 PSI 
Peso 1.5 Kg 1

115°

115°

Vástago Telescópico


